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Rivestimenti continui per piscine

EPOPIT/PCS EPOPIT/PCL

Llesigenza di vivere il tempo libero in una dimensione diversa e piis a misura d'uomo, ha portato allo sviluppo
di attrezzature e ambienti, pubblici ma anche privati, in grado di permettere un adeguato relax & un awicinamento
alla natura e ai suoi ritmi. Tra queste attrezzature, grande incremento sta avendo la costruzione di piscine.

In questi ambienti, & fondamentale il fattore igiene, per questo abbiamo formulato i prodotti EPOPIT PCS e
EPOPIT PCL che, non presentando giunti o fessure, garantiscono la massima igiene e permettono faciita di pulizia.
Sopportando infatti lavaggi con detergent, disinfettanti e prodotti anti-calcare evitano il ristagno di sporco e quindi
di microbi e parassit.

Altri vantaggi dei prodotti EPOPIT PCS e EPOPIT PCL sono fottimo aspetto estetico, la brillantezza e la durata
nel tempo. Esistono in vari colori, cos) da poter soddisfare i gusti dei clienti, sono inoltre di facile applicazione,
caratteristica che permette, a costi contenut, di cambiare il colore alla piscina ogni volta che lo si desidera oppure
'esecuzione di piccole riparazioni o modifiche senza la necessita i un totale rifacimento del rivestimento.
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TECNICI

EPOPIT PCS

rivestimento bicomponente a base di re-

sine epossidiche che, dopo reazione con

‘opportuno indurente, formano un polimero

altaments reticolato insolubile € resistente

agli agent| chimici  alla luce.

Applicazione: & rulio, a pennello, a spruzzo

Rapporti di catalisi: EPOPIT PCS 100 parti in peso
Indurente 7929 25 parti in peso

Durata della miscela: circa 6 ore a 20°C
Diluizione: diluente 7219 5 -10% a pennelio e rullo
15- 20% a Spruzz0.
Essicazione: fuori polvere a20°C 40 minuti
seccoaltatoa20’C  3ore

indurimento totale a20°C 36 ore:

Resa: 6-8mgkg per mano
-4 malkg finito (2 mani)
Consigli utili:  su piscine nuove & su intonaco & consi-

EPOPIT PCL
ivestimento monocomponente formuato
con resina clorocauceil, i usa preva-
lentemente per piscine gia vericiate con
questo tipo di resina @ sulle quali non &
possile appicare ia resina epossidica.

Descrizione:

arullo, a pennel

Gienia 7012 510% & pennelloerulo
15-20%a

fuori polvere a 20°C 5-20 minutl

seccoaltatoa20’c  1om

indurmento totale a 20°C 24 ore.

Resa: 8- 8ma/kg per mano
3- 4mgkg finio (2 man)
Consigl utfi:  Tintervallo i applicazione ra l due mani

deve essere di aimeno 24 ore, per evitare
che il solvente contenuto nelEPOPIT
PCL rimuova la mano sottostarte

gliabile [applicazione di uno strato di
Primer Epossidico 2220

MODALITA E CICLI DI APPLICAZIONE:

Trattamento di piscine nuove:
Pulizia della superficie dalla polvere e rimozione i eventuali macchie di unto o sporco.
Eventuale stuccatura delle crepe o difetti della superficie.
Applicazione di una mano di Primer epossidico 2220 per aumentare I'adesione delle mani successive.
Dopo non meno di 12 ore, applicazione della prima mano di EPOPIT PCS.
Dopo non meno di 12 ore, applicazione della seconda e ultima mano di EPOPIT PCS.

B

Trattamento di piscine gia verniciate:

1. Accurata pulizia della superficie con prodotti disincrostanti per la rimozione del calcare e eventuale riparazione di
difetti o crepe.

2. Applicazione della prima mano di EPOPIT PCS o EPOPIT PCL a seconda del tipo di vernice presente.
Occorre rispettare tra una mano e laltra | tempi indicati a seconda del tipo di rivestimento.

3. Applicazione della seconda e ultima mano di EPOPIT PGS 0 PCL.

CONSIGLI UTILI

Cemento armato intonacato:

deve essere sano, asciutto e stagionato almeno 40 giorni,
tintonaco deve possibilmente essere composto solo da sabbia
e cemento senza calce, e la piscina deve essere imper-
meabllizzata allesterno con carta catramata e/o epossicatrame.
Ferro:
& opportuno procedere alla sabbiatura a metallo bianco (grado
SA2'/2 degli Svenks Standard SIS) e allapplicazione di una
mano di fondo epossidico 3210,

Piscine gia verniciate:

occorre verificare con precisione il tipo di vernice presente per
stabilire le modalita di applicazione.

Norme igieniche:

& consigliabile che gli appiicatori osservino le normali disposizioni
niche per luso e la manipolazione delle vernici.

N.B.:

Prima di riempire la piscina dopo la verniciatura & opportuno
lasciar frascorere almeno 4 o 5 giom, per permettere il perfetto
indurimento della superiicie.

PIT COLOR S.r.l. SEDE E STABILIMENTO:
20035 LISSONE (MI) Via Pietro da Lissone 22/A
Tel. +39 030.482.560 Fax +39 039.480.309
www.pitcolor it - E-mail: info@pitcolor
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11 nasito SERVIZIO TECNICO & a disposizione de clletl & pud fornire in qualslasi momento una tempestiva assistenza In relazione ad applicazion!
di caraltre partcolare od a problemi spacifc.




